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1

U
W

A
G

A
W

czasie użytkow
ania urządzeń elektrycznych pow

inno zachow
ać się podstaw

ow
e za-

sady bepieczeństw
a. N

ie przestrzeganie zasad bezpieczeństw
a m

oże spow
odow

ać pożar, pora-
żenie prądem

 lub inne obrażenia.

1. N
ależy zachow

ać szczególną ostrożność w
czasie pracy urządzenia ikiedy urządzenie pozostaje

bez nadzoru. 
2. N

ie należy używ
ać grzejnika jeśli doszło do uszkodzenia przew

odu zasilającego, urządzenie nie
działa popraw

nie lub zostało przew
rócone bądź uszkodzone. N

ależy niezw
łocznie oddać urządze-

nie do autoryzow
anego serw

isu celem
 spraw

dzenia inapraw
y. 

3. N
ie należy podejm

ow
ać się żadnych działań napraw

czych sam
odzielnie, poniew

aż m
ogą one

spow
odow

ać utratę gw
arancji. 

4. N
ie należy um

ieszczać urządzenia na m
iękkim

 podłożu lub gdzie m
oże dojść do jego zablokow

a-
nia. N

ależy upew
nić się, że urządzenie zostało popraw

nie złożone isolidnie zam
ieszczone na pod-

staw
ie. G

rzejnik został zaprojektow
any z

przeznaczeniem
 użycia na tarasach, w

ogródkach restau-
racyjnych oraz w

ydzielonych m
iejscach do palenia. U

rządzenie posiada certyfikat pośw
iadczają-

cy o
odporności na w

arunki atm
osferyczne na poziom

ie IP55. U
rządzenie jest w

odoodporne, jed-
nakże by zapew

nić długą żyw
otność urządzenia zaleca się nie eksponow

anie go na obfite opady
deszczu, a

w
okresie nie korzystania z

urządzenia zaleca się założenie na niego pokrow
ca, który

znajduje się w
zestaw

ie. 
5. N

ie należy um
ieszczać przew

odu zasilającego pod linoleum
, chodnikiem

 lub dyw
anem

 bądź w
y-

kładziną. 
6. N

ie należy układać przew
odu zasilającego w

w
ysokiej traw

ie, m
iejscach gdzie używ

ana jest ko-
siarka ani żadnych innych gdzie m

oże zostać przerw
any. 

7. PO
D

 ŻA
D

N
YM

 PO
ZO

R
E

M
 N

IE
 W

O
LN

O
 um

ieszczać żadnych elem
entów

, które będą stykać się
z

elem
entem

 grzew
czym

 urządzenia, na urządzeniu. Położenie np. ręcznika w
pobliżu elem

entu
grzew

czego m
oże spow

odow
ać uszkodzenie urządzenia, spięcie elektryczne lub pożar. 

N
ie używ

aj grzejnika do suszenia prania. W
w

ypadku jeśli elem
ent grzew

czy nie żaży się na czer-
w

ono, nie jest to rów
noznaczne z

jego nie działaniem
. W

takiej sytuacji upew
nij się, że w

łącznik
jest w

pozycji O
FF. Zaw

sze przed przystąpieniem
 do czyszczenia urządzenia odłącz je od zasila-

nia. 
8. Zaw

sze odłączaj urządzenie od źródła zasilania przed rozpoczęciem
 m

ycia. 
9. N

IE
 W

O
LN

O
 U

ŻYW
A

Ć
 urządzenia w

m
iejscu przechow

yw
ania paliw

a, farby, rozpuszczalniki iin-
nych łatw

opalnych cieczy. B
y nie doszło do przegrzania pom

ieszczenia N
IE

 W
O

LN
O

 zakryw
ać

urządzenia. 
10. Zaw

sze odłączaj urządzenie od źródła zasilania kiedy nie jest używ
ane. N

igdy nie odłączaj urzą-
dzenia chw

ytając kabel zasilający, zaw
sze w

yłączaj poprzez w
yciągnięcie w

tyczki z
gniazdka. 

11. N
IE

 W
O

LN
O

 nakierow
yw

ać urządzenia na m
ateriały tekstylne tj. zasłony, m

eble iinne elem
enty,

które m
ogą zapalić się. 

12. Zaleca się stosow
anie szczególnych zasad bezpieczeństw

a w
m

iejscach gdzie przebyw
ają dzieci

izw
ierzęta. 

13. N
igdy nie um

ieszczaj urządzenia, w
którym

 w
ystępuje ryzyko, że w

padnie do basenu lub innego
zbiornika z

w
odą. N

igdy nie używ
aj w

łazience. N
ie um

ieszczaj urządzenia bezpośrednio pod
gniazdem

 zasilania. 
14. N

ie używ
aj grzejnika z

program
atorem

, tim
erem

 lub jakim
kolw

iek innym
 urządzeniem

 do jego au-
tom

atycznego urucham
iania. 

15. Podczas pracy urządzenia przew
ód zasilający pow

inien być całkow
icie rozw

inięty. 
16. Przednia kratka m

a na celu zabezpieczenie elem
entu grzew

czego. N
ie m

ożna używ
ać grzejnika

z
niezainstalow

aną kratką chroniącą elem
et grzew

czy. U
rządzenie m

oże być używ
ane przez dzie-

ci pow
yżej 8

roku życia, osoby z
upośedzoną spraw

nością sensoryczną po uprzednim
 poinstru-

ow
aniu o

zasadach używ
ania grzejnika. D

zieci nie m
ogą baw

ić się urządzeniem
. Ponadto dzieci

nie m
ogą być odpow

iedzialne za czyszczenie ikonserw
ację urządzenia. 

17. Jeśli kabel zasilający jest uszkodzony, pow
inien niezw

łocznie zostać w
ym

ieniow
ny przez autory-

zow
any serw

is lub osobę posiadającą upraw
nienia do jego w

ym
iany. 

Z
a
s
a
d

y
 b

e
z
p

ie
c
z
e
ń

s
tw

a
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R
ozw

iązyw
anie problem

ów

P
R

O
B

LE
M

P
R

ZY
C

ZY
N

A
R

O
ZW

IĄ
ZA

N
IE

Funkcja pracy w
 trybie

E
K

O
N

O
M

IC
ZN

Y
M

nieaktyw
na (N

a panelu
sterow

ania zielona
kontrolka nie św

ieci
się) 

P
om

arańczow
e

kontrolki na panelu
sterow

ania m
igają 

Lam
pa nie działa

P
anel sterow

ania nie
działa

W
łączona jest blokada panelu

sterow
ania

P
rzyciski są zablokow

ane

O
dblokuj panel sterow

ania.

S
kontaktuj się z autoryzow

anym
 serw

isem
.

Tryb pracy O
G

R
ZE

W
A

N
IE

 
jest aktyw

ny

U
szkodzenie czujnika P

IR

O
strzeżenie 

P
roblem

 techniczny

U
rządzenie jest w

yłączone

A
ktyw

na funkcja zabezpieczenia
przed przegrzaniem

 

A
ktyw

ny czujnik „Tip over”

D
oszło do uszkodzenia lam

py

G
rzejnik jest um

ieszczony 
na nieodpow

iednim
 podłożu

W
łącz urządzenie za pom

ocą panelu
sterow

ania lub pilota zdalnego sterow
ania. 

W
yłącz urządzenie i odczekaj 30 m

inut do
m

om
entu, kiedy zresetow

anie ustaw
ień

urządzenia. N
ależy pow

tórzyć jeśli kilkukrotnie
jeśli ta czynność nie przyw

raca urządzenia 
do pracy. Jeśli problem

 nie ustępuje
skontaktuj się z autoryzow

anym
 serw

isem
. 

C
zujnik „Tip over” zablokow

ał się w
 pozycji

O
FF. P

otrząśnij urządzeniem
 by odblokow

ać
czujnik. Jeśli problem

 nie ustępuje skontaktuj
się z autoryzow

anym
 serw

isem
. 

W
ym

ień lam
pę. U

rządzenie działa tylko 
z zastosow

aniem
 energooszczędnych żarów

ek.
Żarów

ki dostępne są u autoryzow
anego

sprzedaw
cy.

U
pew

nij się, że urządzenie jest um
ieszczone

zostało na tw
ardym

 i rów
nym

 podłożu. 

Jeśli kontrolki na panelu sterow
ania m

igają 
w

 kolorze pom
arańczow

ym
 w

ystępuje
problem

 w
 układzie zasilania. 

W
yłącz urządzenie i odczekaj 30 m

in. 
do zresetow

ania ustaw
ień urządzenia. 

Jeśli problem
 nie ustępuję skontaktuj 

się z autoryzow
anym

 serw
isem

.

Funkcja pracy w
 trybie E

K
O

N
O

M
IC

ZN
Y

M
działa tylko w

 m
om

encie jeśli tryb pracy
O

G
R

ZE
W

A
N

IE
 nie jest w

łączony

S
kontaktuj się z autoryzow

anym
 serw

isem
. 

2

G
rzejnik W

arm
w

atch
er

został stw
orzony w

celu ogrzew
ania pow

ierzchni zew
nętrznych

z
w

ykorzystaniem
 technologii w

łókien w
ęglow

ych zarów
no przez indyw

idualnych
jak ikom

ercyjnych klientów
. U

rządzenie m
oże zostać w

ykorzystane tylko iw
yłącznie na po-

trzeby w
yżej określone potrzeby, zgodnie z

zásadam
i określonym

i w
tej instrukcji. 

P
roszę uw

ażnie zapoznać się z
zasadam

i bezpieczeństw
a użytkow

ania W
arm

w
atcher przed

użyciem
. N

igdy nie zakryw
ać urządzenia podczas jego używ

ania iupew
nić się, że m

ateriały
łatw

opalne (ubrania, zasłony) nie stykają się z
elem

entem
 grzejnym

 urządzenia. 

1.
Jeśli w

ystępują niepraw
idłow

ości w
działaniu urządzenia, przeczytaj uw

ażnie instrukcję
obsługi, ze szczególnym

 uw
zględnieniem

 sekcji pośw
ięconej rozw

iązyw
aniu problem

ów
. 

2.
Jeśli nie jest m

ożliw
e rozpoznanie przyczyny aw

arii urządzenia skontaktuj się z
A

utoryzo-
w

anym
 S

erw
isem

 —
 patrz karta gw

arancyjna. 

N
um

er m
odelu: E

P
H

2960
M

O
C

: 2960W
 220–240V

 A
C

~
50/60H

Z
M

O
C

 G
R

ZA
N

IA
: 1480W

/2960W
D

ŁU
G

O
Ś

Ć
 K

A
B

LA
: 5M

 LU
B

 JA
K

 N
A

 O
P

A
K

O
W

A
N

IU
W

A
G

A
 B

R
U

TTO
: 26,6K

G
W

A
G

A
 N

E
TTO

: 21,5K
G

W
Y

M
IA

R
 P

O
R

D
U

K
TU

: 50C
M

 P
O

D
S

TA
W

A
 &

 G
R

ZE
JN

IK
 152C

M

P
rodukt posiada certyfikat odporności na

w
arunki atm

osferyczne na poziom
ie IP

 55. 
G

rzejnik W
arm

w
atcher został zaprojekto-

w
any tak by był odporny na obfity desz. 

Zaleca się nałożenie na urządzenie po-
krow

ca 
w

okresie, 
kiedy 

nie 
jest 

przez
dłuższy czas używ

any. Jeśli pokrow
iec nie

znajduje się w
zestaw

ie —
 należy zapytać

sprzedaw
cę. 

P
rzed użyciem

D
ane techniczne

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K
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R
o

z
w

ią
z
y
w

a
n

ie
 p

ro
b

le
m

ó
w

P
R

O
B

LE
M

P
R

ZY
C

ZY
N

A
R

O
ZW

IĄ
ZA

N
IE

G
rzejnik nie działa.

Lam
pka sygnalizująca

A
K

TY
W

N
Y

 TR
Y

B
P

R
A

C
Y

 na panelu
sterow

anie nie św
ieci

się. 

E
lem

enty grzew
cze 

nie nagrzew
ają się 

(N
a panelu sterow

ania
w

skaźnik pracy
urządzenia w

 TR
Y

B
IE

G
R

ZA
N

IA
 jest aktyw

ny,
jednakże elem

enty
grzew

cze są zim
ne)

P
ilot zdalnego

sterow
ania nie działa

U
rządzenie jest w

yłączone

B
rak zasilania

A
ktyw

na funkcja zabezpieczenia
przed przegrzaniem

 

A
ktyw

ny czujnik „Tip over”

G
rzejnik jest um

ieszczony na
nieodpow

iednim
 podłożu

P
rzew

ód zasilania jest
uszkodzony

U
szkodzenie elem

entów
grzew

czych/A
ktyw

na funkcja
zabezpieczenia przed
przegrzaniem

W
yczerpana bateria

U
pew

nij się, że pilot w
ysyła sygnał (czerw

ony
w

skaźnik). Jeśli pilot jest nieaktyw
ny należy

w
ym

ienić baterie (C
R

2025).

B
y upew

nić się, że doszło do uszkodzenia
elem

entów
 grzew

czych postępuj zgodnie 
z poniższym

i w
skazów

kam
i.

1.  Jeden z elem
entów

 grzew
czych 

jest uszkodzony i w
ym

aga w
ym

iany. 
2.  Jeśli dw

a elem
enty grzew

cze nie działają
w

ciśnij przyciski regulujące m
oc pracy

grzejnika (O
N

/H
IG

H
/M

E
D

/O
FF). U

pew
nij się,

że przyciski regulacji nie zablokow
ały się. 

3.  Jeśli elem
enty grzew

cze nadal nie działają
—

 spraw
dź czy żaden z elem

entów
 nie

nabiera koloru pom
arańczow

ego. Jeśli
urządzenie nie nagrzew

a się, w
yłącz je  

i odczekaj 30 m
in. do czasu, aż w

szystkie
ustaw

ienia zresetują się. 
Jeśli problem

 nie ustępuję skontaktuj się 
z autoryzow

anym
 serw

isem
. W

arm
w

atcher
działa tylko z zastosow

aniem
 specjalnych

elem
entów

 grzew
czych w

ykonanych 
z w

łókien w
ęglow

ych, które dostępne 
są u autoryzow

anego dystrybutora. 

W
łącz urządzenie.

S
praw

dź czy w
tyczka została podłączona do

gniazda, podłącz urządzenie do źródła
zasialania.

W
yłącz urządzenie i odczekaj 30 m

inut do
m

om
entu, kiedy urządzenie zresetuje

ustaw
ienia. N

ależy pow
tórzyć jeśli kilkukrotnie

jeśli ta czynność nie przyw
raca urządzenia do

pracy. Jeśli problem
 nie ustępuje skontaktuj

się z autoryzow
anym

 serw
isem

.

C
zujnik „Tip over” zablokow

ał się w
 pozycji

O
FF. P

otrząśnij urządzeniem
 by odblokow

ać
czujnik. Jeśli problem

 nie ustępuje skontaktuj
się z autoryzow

anym
 serw

isem
. 

U
pew

nij się, że urządzenie jest um
ieszczone

zostało na tw
ardym

 i rów
nym

 podłożu. 

O
ddaj urządzenie do autoryzow

anego serw
isu

celem
 w

ym
iany przew

odu zasilającego. 

3

Z
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w
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ś
ć
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p
a
k
o
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n
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A
k
c
e
rs

o
ria

 i c
z
ę
ś
c
i w

y
m

ie
n

n
e
                    D

ostępne od producenta

1
 x

 g
łó

w
n

y
 e

le
m

e
n

t

1
 x

 p
ilo

t z
d

a
ln

e
g

o
 s

te
ro

w
a
n

ia
      2

 x
 o

s
ło

n
a
 e

le
m

n
tu

 p
o

d
s
ta

w
y
        1

 x
 in

s
tru

k
c
ja

 o
b

s
łu

g
i

1
 x

 L
a
m

p
a
 C

F
L
 lu

b
 L

E
D

 
(w

e
w

n
ą
trz

 o
s
ło

n
y
)

1
 x

 w
o

d
o

o
d

p
o

rn
y
 

p
o

k
ro

w
ie

c

L
a
m

p
a
 C

F
L
 lu

b
 L

E
D

 
E

le
m

e
n

t g
rz

e
w

c
z
y
 w

y
k
o

n
a
n

y
z
 w

łó
k
n

a
 w

ę
g

lo
w

e
g

o
P

rz
e
d

n
ia

 k
ra

tk
a
 o

c
h

ro
n

n
a

1
 x

 w
o

d
o

o
d

p
o

rn
y
 

p
o

k
ro

w
ie

c
P

a
n

e
l s

te
ro

w
a
n

ia
 

K
ó

łk
a
 d

o
 u

m
ie

s
z
c
z
e
n

ia
 

w
 p

o
d

s
ta

w
ie

2
 x

 e
le

m
e
n

t p
o

d
s
ta

w
u

 z
 2

 k
ó

łk
a
m

i 
d

o
 p

rz
e
m

ie
s
z
c
z
a
n

ia
 u

rz
ą
d

z
e
n

ia

2
 x

 o
w

a
ln

a
p

o
d

k
ła

d
k
a

2
 x

 d
łu

g
a
 o

w
a
ln

a
p

o
d

k
ła

d
k
a

1
2
 x

 o
k
rą

g
ły

c
h

n
a
k
ła

d
e
k

4
 x

 n
a
k
rę

tk
a

m
o

ty
lk

o
w

a
    

8
 x

 ś
ru

b
a



9

P
ilo

t z
d

a
ln

e
g

o
 s

te
ro

w
a
n

ia
 

Zasięg pilota zdalengo sterow
ania w

ynosi 4 m
etry na otw

artej przestrzeni.  

P
ilo

t 
p

o
s
ia

d
a
 
w

m
o

n
to

w
a
n

y
 
m

a
g

n
e

s
, 

k
tó

ry
 
u

m
o

ż
liw

ia
 
p

rz
y
tw

ie
rd

z
e

n
ie

 
g

o
 
d

o
 
o

b
u

d
o

w
y

u
rz

ą
d

z
e

n
ia

 lu
b

 in
n

y
c
h

 m
e

ta
lo

w
y
c
h

 p
o

w
ie

rz
c
h

n
i tj.b

la
t b

a
ru

, lo
d

ó
w

k
a
.  

B
lokada panelu sterow

ania uniem
ożliw

ia ingerencję niepożądanych osób w
 zm

ianę ustaw
ień

pracy grzejnika.
B

lo
k
o

w
a
n

ie

1. W
ciśnąć przycisk 1 i przytrzym

aj
2. N

astępnie w
ciśnąć przycisk 2

3. P
rzytrzym

ać 
w

ciśnięte 
d

w
a 

p
rzyciski

rów
nocześnie, aż do m

om
entu usłyszenia 5

krotnego sygnału dźw
iękow

ego.

Jeśli przypadkow
o zostanie w

yłączona lam
pa,

należy w
cisnąć ponow

nie przycisk 1, w
ów

czas
lam

pa zostanie w
łączona ponow

nie.

O
d

b
lo

k
o

w
a
n

ie

P
ow

tórzyć czynności „blokow
ania” panelu

sterow
ania.

B
lo

k
a
d

a
 p

a
n

e
lu

 s
te

ro
w

a
n

ia
 

W
łącznik elem

entu grzew
czego

O
N

/O
FF

W
łączenie trybu pracy

E
K

O
N

O
M

IC
ZN

Y
 

R
egulacja M

O
C

Y
 G

R
ZA

N
IA

W
ysokie/N

iskie

W
łącznik LA

M
P

Y

4

1.  P
rzed 

rozpoczęciem
 

czyszczenia 
lub 

zm
ianą 

elem
entów

 
grzew

czych 
należy 

odłączyć
urządzenie od źródła zasilania i odczekać aż ostygnie. 

2.  D
o czyszczenia urządzenia użyć suchej ściereczki. N

ależy nią oczyścić urządzenie z kurzu. 
3.  Jeśli grzejnik jest bardzo brudny należy użyć w

ilgotnej ściereczki, a następnie przetrzeć
urządzenie 

do 
sucha. 

N
ie 

używ
ać 

żadnych 
silnych 

środków
 

czyszczący, 
które 

m
ogą

uszkodzić urządzenie.
4.  Jeśli urządzenie nie jest używ

ane przez dłuższy czas, należy um
yć je i założyć pokrow

iec,
który w

 zależności od m
odelu urządzenia znajduje się w

 zestaw
ie. 

5.  Jeśli reflektor alum
iniow

y jest bardzo brudny użyć w
ilgotnej ściereczki i w

ytrzeć do sucha.
N

ie 
używ

ać 
silnych 

środków
 

czyszczących. 
B

rudny 
reflektor 

zm
niejsza 

m
oc 

grzania
urządzenia. 

U
łóż głów

ny elem
ent grzejnika na opakow

aniu celem
 łatw

ego m
ontażu podstaw

y.

1. P
ołącz dw

a elem
enty podstaw

y (L), upew
nij się,

że śruby są odpow
iednio um

ieszczone i
w

raz
z

podkładką dokręć śruby. (E
 ×

4
+

 C
 ×

4). 
2. O

dw
róć podstaw

ę do góry nogam
i iostrożnie

przym
ocuj m

etalow
e nakładki (B

 ×
2) z

nakręt-
kam

i m
otylkow

ym
i inakładkam

i (D
 ×

4
+

 C
 ×

4). 
3. N

ałóż na podstaw
ę dw

ie osłony (I ×
2). Jeden

z
elem

entów
 posiada w

cięcie na kółka za-
m

ieszczone w
podstaw

ie. 
4. N

asuń bazę na 4
śruby, które znajdują się

w
podstaw

ie 
głow

nego 
elem

entu 
grzejnika

(F). D
elikatnie zaciśnij m

etalow
e nakładki (A

 ×
2)

używ
ając nakrętek m

otylkow
ych i

nakładek 
(D

 ×
4+

C
 ×

4) 

C
z
y
s
z
c
z
e
n

ie
 i k

o
n

s
e
rw

a
c
ja

M
o

n
ta

ż
 p

o
d

s
ta

w
y
 

Elem
enty podstaw

y znajdują się w
 opakow

aniu 
pod głów

nym
 elem

entem
 grzew

czym

O
s
ło

n
a
 

i p
o

d
s
ta

w
a
 la

m
p

y
 

P
ilo

t z
d

a
ln

e
g

o
s
te

ro
w

a
n

ia
 (b

e
z
 b

a
te

rii) 
Z

e
s
ta

w
 d

o
 m

o
n

ta
ż
u
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P
a
n

e
l s

te
ro

w
a
n

ia

C
z
u

jn
ik

 ru
c
h

u
 P

IR

A
ktyw

acja czujnika ruchu P
IR

 oznacza, że czujnik zam
ieszczony na grzejniku m

onitoruje pole
w

 prom
ieniu 4 m

etrów
 i w

 w
ypadku braku ruchu przez w

ięcej niż 4 m
inuty grzejnik w

yłącza się. 

C
z
u

jn
ik

 P
IR

 n
ie

 m
o

n
ito

ru
je

 ś
w

ia
tła

. 

W
skaźnik pracy O

N
W

skaźnik pracy w
 trybie

E
K

O
N

O
M

IC
ZN

Y
M

 

W
skażnik pracy lew

ego
elem

entu grzew
czego

W
skażnik pracy D

W
Ó

C
H

elem
entów

 grzew
czych 

W
skaźnik pracy P

R
A

W
E

G
O

elem
entu grzew

czego

W
łącznik pracy w

 trybie
E

K
O

N
O

M
IC

ZN
Y

M

R
egulacja m

ocy grzania
N

IS
K

IE
/W

Y
S

O
K

IE

W
łącznik elem

entów
 grzew

czych
O

N
/O

FF

W
łącznik LA

M
P

Y

K
ąt 1800

P
rom

ień 4 m

5

In
s
ta

la
c
ja

 la
m

p
y
 i je

j w
y
m

ia
n

a

In
s
ta

la
c
ja

A
  U

suń opakow
anie ochraniające z

urządze-
nia 

i
w

yjm
ij 

lam
pę. 

O
strożnie 

przykręć 
ją 

d
o

 
g

łó
w

neg
o

 
elem

entu 
g

rzejnika.
C

hw
yć tylko za osłonę lam

py, a
nie sam

ą
żarów

kę. 
B

  O
strożnie w

ciśnij osłonę lam
py w

podsta-
w

ę, aż do m
om

entu odgłosu kliknięcia sy-
g

nalizująceg
o

 
zam

ieszczenie 
o

sło
ny

w
podstaw

ie. 

W
y
m

ia
n

a

A
  U

m
ieść 

płaski 
śrubokręt 

w
szczelinach

znajdujących się na dolnej kraw
ędzi osło-

ny. Zdecydow
anym

 ruchem
 ręki w

ypchnij
osłonę ku górze. 

B
  O

dkręć niedziałającą lam
pę i

ponow
nie

przeprow
adź m

ontaż now
ej lam

py zgod-
nie 

ze 
w

skazó
w

kam
i 

zam
ieszczo

nym
i

w
instrukcji obsługi. Zastosuj tylko i

w
y-

łącznie lam
pę zam

ów
ioną od autoryzow

a-
nego sprzedaw

cy. 
C

  D
elikatnie zam

ieść osłonę lam
py na gór-

nej części elem
entu grzejnika i

delikatnie
w

ciśnij ją w
podstaw

ę aż do m
om

entu od-
głosu kliknięcia. 

U
pew

nij się, że kółka w
podstaw

ie ischow
ek na kabel w

głów
nej części

grzejnika znajdują się po tej sam
ej stronie. Jeśli w

ycięcie w
podstaw

ie 
znajduje się nie po tej sam

ej stronie co kółka, urządzenie 
nie będzie m

ożliw
e do przem

ieszczenia z
ich pom

ocą. 

N
akłdaki inakrętki m

otylkow
e
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B
ra

k
 tlu

m
a
c
z
e
n

ia

W
b

u
d

o
w

a
n

a
 la

m
p

a

E
nergooszczędna żarów

ka
40W

 C
FL. O

budow
a odporna

na w
ysoką tem

peraturę
w

ytw
arzaną przez grzejnik.

C
z
u

jn
ik

 ru
c
h

u
 P

IR

A
uto-w

yłączanie po 4 m
inutach

jeśli nie w
yczuje ruchu 

w
 prom

ieniu 4 m
etrów

.

P
a
n

e
l s

te
ro

w
a
n

ia

E
le

m
e

n
t g

rz
e

w
c
z
y

w
y
tw

a
rz

a
ją

c
y
 

fa
le

 p
o

d
c
z
e

rw
ie

n
i

Technologia w
łókien

w
ęglow

ych

P
rz

e
d

n
ia

 k
ra

tk
a

O
słona elem

entu grzejnego.

O
s
ło

n
a
 la

m
p

y

N
ie przem

ieszczać
urządzenia chw

ytając 
za lam

pę, gdyż m
oże dojść

do uszkodzenia grzejnika 
co w

pływ
a na uniw

eżnienie
gw

arancji. 

W
łą

c
z
n

ik
 O

N
/O

F
F

U
staw

ienie w
łącznika 

w
 pozycji O

N
 um

ożliw
ia

zm
ianę ustaw

ień na panelu
sterow

ania lub za pom
ocą

pilota zdalnego sterow
ania. 

U
c
h

w
y
t

P
rzem

ieszczać urządzenie
tylko i w

yłącznie za pom
ocą

uchw
ytu

C
z
u

jn
ik

 „T
ip

 o
v
e

r”

N
atychm

iastow
e w

yłączenie
urządzenia w

 przypadku
przew

rócenia. 

Pojem
nik na przew

ód zasilający
oraz tabliczka znam

ionow
a

K
ółka do

przem
ieszczania

6

W
y
m

ia
n

a
 b

a
te

rii w
 p

ilo
c
ie

 z
d

a
ln

e
g

o
 s

te
ro

w
a
n

ia
 

Z
a
s
a
d

y
 p

rz
e
m

ie
s
z
c
z
a
n

ia
 u

rz
ą
d

z
e
n

ia

U
p

e
w

n
ij s

ię
, ż

e
 u

rz
ą
d

z
e

n
ie

 

je
s
t o

d
łą

c
z
o

n
e

 o
d

 ź
ró

d
ła

 z
a
is

la
n

ia
 

p
rz

e
d

 je
g

o
 p

rz
e

m
ie

s
z
c
z
e

n
ie

m
. 

U
s
ta

w
ia

ją
c
 u

rz
ą
d

z
e

n
ie

 m
ie

j n
a
 u

w
a
d

z
e

z
a
le

c
a
n

ą
 o

d
le

g
ło

ś
ć
 

o
d

 in
n

y
c
h

 p
rz

e
d

m
io

tó
w

 

O
dkręć tylną obudow

ę pilota

P
rzem

ieszczaj urządzenie 
za pom

ocą uchw
ytu 

na tylnej ściance.

W
ym

ień baterię C
R

2025

O
strożnie przykręć ponow

nie tylną obudow
ę.

U
pew

nij się, że gum
ow

a uszczelka została 
zam

ieszczona popraw
nie.
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