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K
upując prom

iennik firm
y 

H
B

 
S

u
n

R
a
y, w

ybrali P
aństw

o jedno z najlepszych tego typu
urządzeń dostępnych  obecnie na rynku. P

raw
idłow

o używ
any i konserw

ow
any prom

iennik
zapew

ni P
aństw

u w
iele lat satysfakcjonującego działania.

P
rz

e
p

is
y
 b

e
z
p

ie
c
z
e
ń

s
tw

a
:

P
rzed rozpoczęciem

 użytkow
ania urządzenia należy dokładnie zapoznać się z

niniejszą instrukcją
obsługi ibezw

zględnie jej przestrzegać. Instrukcję obsługi w
raz z

dow
odem

 zakupu należy prze-
chow

yw
ać w

łatw
o dostępnym

 m
iejscu. 

N
ależy upew

nić się, że napięcie w
sieci jest takie sam

o jak w
skazane na urządzeniu. 

W
 celu uniknięcia pożaru, w

zględnie w
strząsu elektrycznego należy podłączyć urządzenie bezpośrednio

do uziem
ionego gniazda elektrycznego całkow

icie w
suw

ając do niego w
tyczkę. N

ie należy używ
ać kabla

przedłużającego ani żadnego typu w
yłączników

 czasow
ych lub regulatorów

 m
ocy. 

Zaw
sze należy w

yłączać urządzenie ze źródła prądu, jeżeli w
danej chw

ili nie jest używ
ane bądź nastę-

puje zam
iana akcesoriów

 lub czyszczenie urządzenia. A
by w

yłączyć urządzenie z
sieci, należy w

yciągnąć
w

tyczkę z
gniazda. W

ŻA
D

N
YM

 W
YPA

D
K

U
 nie należy ciągnąć za przew

ód. 
U

rządzenie przeznaczone jest w
yłącznie do użytku przez osoby dorosłe ipow

inno znajdow
ać się poza

zasięgiem
 dzieci. 

S
tosow

anie akcesoriów
 nie zalecanych lub nie sprzedaw

anych przez producenta grozi niebezpieczeń-
stw

em
. 

N
iniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do użytkow

ania przez osoby (w
 tym

 dzieci) o
ograniczonej

zdolności fizycznej, czuciow
ej lub psychicznej, osoby nie m

ające dośw
iadczenia lub znajom

ości sprzętu,
chyba, że odbyw

a się to pod nadzorem
 lub zgodnie z

instrukcja? użytkow
ania sprzętu, przekazana przez

osoby odpow
iadające za ich bezpieczeństw

o. 
Prom

iennik nie jest w
yposażony w

regulator tem
peratury (term

ostat). U
rządzenia N

IE
 W

O
LN

O
 używ

ać
w

m
ałych pom

ieszczeniach w
obecności osób niem

ających m
ożliw

ości sam
odzielnego w

yjścia, chyba
że pozostają pod stałą opieką osób odpow

iadających za ich bezpieczeństw
o. 

U
rządzenie nie jest przeznaczone do użytkow

ania w
łazienkach, pralniach iinnych podobnych zam

knię-
tych pom

ieszczeniach. 
Prom

iennika N
IE

 W
O

LN
O

 um
ieszczać nad brodzikam

i, w
annam

i itp. N
ależy w

ybrać m
iejsce, gdzie nie

istnieje ryzyko porażenia prądem
 lub pożaru. U

rządzenia N
IE

 W
O

LN
O

 dotykać w
ilgotnym

i rękom
a. 

W
łączonego prom

iennika N
IE

 W
O

LN
O

 um
ieszczać w

pobliżu basenu, prysznica itp. 
N

IE
 W

O
LN

O
 m

ocow
ać prom

iennika bezpośrednio obok gniazdka zasilającego. 
N

IE
 W

O
LN

O
 zostaw

iać urządzenia podłączonego do źródła zasilania bez nadzoru ze w
zględu na m

ożli-
w

ość pow
stania pożaru. 

Przed pierw
szym

 użyciem
 urządzenia, należy upew

nić się czy w
szystkie zabezpieczenia zostały z

niego
usunięte (folia itp.). 
Przed użyciem

 należy spraw
dzić, czy urządzenie nie jest uszkodzone, należy zw

rócić szczególną uw
agę

na przew
ód zasilający. Jeżeli jakakolw

iek część jest uszkodzona, N
IE

 W
O

LN
O

 korzystać z
urządzenia. 

N
IE

 W
O

LN
O

 w
łączać urządzenia, gdy w

pobliżu znajdują się w
ybuchow

e i/lub łatw
opalne opary. 

N
ie należy w

ystaw
iać urządzenia na działanie gorących pow

ierzchni, w
ilgoci, ostrych kraw

ędzi itym
 po-

dobnych. 
N

ie um
ieszczać urządzenia w

pobliżu nieosłoniętego płom
ienia, ani w

pobliżu urządzeń kuchennych lub
grzew

czych. 
Prom

iennik m
oże rozgrzew

ać się znacznie podczas użytkow
ania. W

celu uniknięcia poparzenia, N
IE

W
O

LN
O

 dopuścić do kontaktu gołej skóry z
urządzeniem

. N
ie należy przenosić urządzenia podczas je-

go pracy. O
ile są dostępne, do przenoszenia ochłodzonego urządzenia należy używ

ać specjalnych
uchw

ytów
. 

Prom
iennik należy m

ocow
ać w

odległości nie m
niejszej niż 2

m
etry od łatw

opalnych przedm
iotów

 t.j.
drew

niane m
eble, poduszki, pościel, ubrania, zasłony itp. iścian w

ykonanych ze szkła. N
a prom

ienniku
N

IE
 W

O
LN

O
 w

ieszać ręczników
 ani żadnych innych podobny rzeczy. 

Przew
ód zasilający nie pow

inien luźno zw
isać ani dotykać gorących pow

ierzchni. 
D

o w
nętrza urządzenia, poza osłonę, N

IE
 W

O
LN

O
 w

kładać żadnych przedm
iotów

, gdyż m
oże to grozić

pożarem
, porażeniem

 elektrycznym
 lub uszkodzeniem

 prom
iennika. 

U
rządzenia N

IE
 W

O
LN

O
 zanurzać w

w
odzie lub jakim

kolw
iek innym

 roztw
orze. 

W
 celu uniknięcia pożaru, należy uw

ażać, aby w
lot iw

ylot pow
ietrza nie były zablokow

ane. 
W

 przypadku aw
arii lub uszkodzenia urządzenia albo któregokolw

iek z
jego elem

entów
, urządzenie na-

leży dostarczyć S
przedaw

cy albo A
utoryzow

anem
u Punktow

i S
erw

isow
em

u w
celu przeprow

adzenia na-
praw

y albo w
ym

iany. N
IE

 W
O

LN
O

 próbow
ać przeprow

adzać napraw
y w

e w
łasnym

 zakresie. 

6

Życzym
y satysfakcji z

użytkow
ania zakupionego urządzenia izapraszam

y do zapoznania się
z

pozostałą ofertą naszej firm
y na stronie internetow

ej w
w

w
.h

b
p

o
ls

k
a
.p

l.

D
a
n

e
 te

c
h

n
ic

z
n

e

M
oc 2000 W

Liczba poziom
ów

 m
ocy grzania —

 1
(2000W

) 
S

topień ochrony —
 IP

55
E

lem
ent grzejny —

 lam
pa C

arbon Tube
Żyw

otność elem
entu grzejnego —

 5000 h
W

ym
iary —

 59 x 18,5 x 8,5 cm
Łatw

ość podłączenia —
 przew

ód z
w

tyczką
D

ługość przew
odu zasilającego —

 1,8 m
E

fektyw
ne źródło natychm

iastow
ego ciepła i

św
iatła —

 brak konieczności w
stępnego roz-

grzew
ania urządzenia

W
ykończenie z

alum
inium

 istali nierdzew
nej

D
o użytku zew

nętrznego
D

ostępny pokrow
iec przeciw

ko deszczow
i ikurzow

i (opcjonalnie) 
N

apięcie: 220–240 V
; ~

 50H
z

W
aga produktu: 1,8 kg

P
roducent zastrzega sobie praw

o do zm
iany specyfikacji technicznej urządzenia.

P
ro

d
ukt 

sp
ełnia 

w
ym

ag
ania 

następ
ujących 

D
yrektyw

 
E

uro
p

ejskich: 
2002/95/W

E
,

2004/108/W
E

, 2006/95/W
E

, 2009/125/W
E

 i 2011/65/W
E

.

O
c
h

ro
n

a
 ś

ro
d

o
w

is
k
a

To urządzenie zostało oznaczone zgodnie z
D

yrektyw
ą E

uropejską 2002/96/E
C

 oraz polską U
sta-

w
ą z

dnia 29 lipca 2005 r. o
zużytym

 sprzęcie elektrycznym
 ielektronicznym

 (D
z. U

. N
r 180/2005,

poz. 1495) sym
bolem

 przekreślonego kontenera na odpady. 

Takie oznakow
anie inform

uje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkow
ania nie m

oże być
um

ieszczany łącznie z
innym

i odpadam
i pochodzącym

i z
gospodarstw

a dom
ow

ego. 

U
żytkow

nik jest zobow
iązany do oddania go prow

adzącym
 punkty zbiórki zużytego sprzętu

elektrycznego ielektronicznego. P
row

adzący punkty zbiórki, w
tym

 lokalne punkty zbiórki, skle-
py oraz gm

inne jednostki, tw
orzą odpow

iedni system
 um

ożliw
iający oddanie tego sprzętu. 

W
łaściw

e postępow
anie ze zużytym

 sprzętem
 elektrycznym

 ielektronicznym
 przyczynia się do

uniknięcia szkodliw
ych dla zdrow

ia ludzi iśrodow
iska naturalnego konsekw

encji, w
ynikających

z
obecności składników

 niebezpiecznych oraz niew
łaściw

ego składow
ania iprzetw

arzania ta-
kiego sprzętu. 
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U
ż
y
tk

o
w

a
n

ie
 p

ro
m

ie
n

n
ik

a

1. P
o praw

idłow
ym

 zam
ontow

aniu na ścianie podłączyć prom
iennik do uziem

ionego źródła za-
silania zgodnego z

tabliczką znam
ionow

ą um
ieszczoną na urządzeniu. 

2. W
 celu uruchom

ienia prom
iennika należy użyć przycisku w

łącznika/w
yłącznika (5). P

rom
ien-

nik posiada 1
ustaw

ienie m
ocy grzania —

 2000 W
. U

staw
ienie przycisku w

łącznika/w
yłączni-

ka (5) w
pozycji „I” spow

oduje w
łączenie urządzenia. E

lem
ent grzejny rozśw

ietli się izacznie
prom

ieniow
ać ciepłem

. U
staw

ienie przycisku w
łącznika/w

yłącznika (5) w
pozycji „0” spow

o-
duje w

yłączenie prom
iennika. 

3. N
astępnie należy odłączyć przew

ód zasilający z
gniazda elektrycznego. Tylko taki sposób

w
yłączania jest sposobem

 bezpiecznym
. 

4. P
om

im
o, że prom

iennik posiada klasę ochrony IP
55, w

przypadku opadów
 deszczu nie po-

w
inno się go używ

ać. 

C
z
y
s
z
c
z
e

n
ie

 i
k
o

n
s
e

rw
a
c
ja

Zaleca się czyszczenie urządzenia raz w
m

iesiącu (regularne czyszczenie i
konserw

acja za-
pew

nia praw
idłow

ą pracę urządzenia). 

1.P
rom

iennika w
żadnym

 w
ypadku N

IE
 W

O
LN

O
 zanurzać w

w
odzie, ani m

yć pod bieżącą w
odą. 

2. O
dłączyć urządzenie od źródła prądu. 

3. O
dczekać aż prom

iennik ostygnie. 
4. P

rzetrzeć osłonę oraz przew
ód zasilający w

ilgotną ściereczką z
dodatkiem

 środka czyszczące-
go, a

następnie w
ytrzeć do sucha. 

5. N
ależy uw

ażać, aby do środka urządzenia nie dostała się w
oda. N

IE
 W

O
LN

O
 stosow

ać środ-
ków

 czyszczących ani środków
, które m

ogłyby uszkodzić obudow
ę. 

6. P
rzed ponow

nym
 podłączeniem

 prom
iennika do źródła prądu należy odczekać, aż urządzenie

całkow
icie w

yschnie. 
7. D

o czyszczenia N
IE

 W
O

LN
O

 używ
ać żadnych drapiących ani ostrych przedm

iotów
. 

P
rz

e
c
h

o
w

y
w

a
n

ie
 u

rz
ą
d

z
e

n
ia

Jeżeli 
prom

iennika 
nie 

zam
ierzam

y 
używ

ać 
przez 

dłuższy 
okres 

czasu, 
zaleca 

się 
jego

ponow
ne zapakow

anie w
oryginalne opakow

anie lub inne opakow
anie chroniące go przed

kurzem
 iprzechow

yw
anie w

suchym
 ichłodnym

 m
iejscu. 

R
o

z
w

ią
z
y
w

a
n

ie
 p

ro
b

le
m

ó
w

P
R

O
B

LE
M

P
R

ZY
C

ZY
N

A
R

O
ZW

IĄ
ZA

N
IE

P
rom

iennik nie działa 

P
rom

iennik nie działa 

P
rzew

ód zasilający nie jest
praw

idłow
o podłączony 

do gniazdka

P
rzyciski w

łącznika/w
yłącznika

jest w
 pozycji „0”

P
odłączyć praw

idłow
o przew

ód
zasilający

U
staw

ić przycisk w
łącznika/

w
yłącznika w

 pozycji „I” 

2

O
p

is
 u

rz
ą
d

z
e

n
ia

M
o

c
o

w
a
n

ie
 p

ro
m

ie
n

n
ik

a

1. P
rom

iennik należy m
ocow

ać do ściany za pom
ocą uchw

ytu m
ocującego (1), co zapew

nia
odpow

iedni dystans i przepływ
 pow

ietrza. W
 zestaw

ie, poza prom
iennikiem

 z uchw
ytem

m
ocującym

 (1), znajdują się 4 śruby z kołkam
i, 1 klucz płaski i 1 im

busow
y (rys. 1). 

1. U
chw

yt m
ocujący do ściany

2. O
budow

a prom
iennika

3. E
lem

ent grzejny
4. O

słona elem
entu grzejnego

5. P
rzycisk w

łącznika / w
yłącznika

1

2

3

4

5
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6. N
asunąć uchw

yt m
ocujący (1) na w

ystające ze ściany śruby, a
następnie ponow

nie um
ieścić

na nich podkładki (po dw
ie na śrubie, najpierw

 standardow
a, a

następnie sam
oblokująca) ina-

krętki (rys 5). 

7. Za pom
ocą klucza płaskiego dokręcić w

szystkie nakrętki, upew
niając się że prom

iennik został
praw

idłow
o zam

ontow
any (rys. 6). 

8. P
rom

iennik posiada m
ożliw

ość regula-
cji kąta nachylenia. W

tym
 celu należy

poluzow
ać za pom

ocą dołączonego
klucza im

busow
ego 2

śruby znajdują-
ce się po bokach uchw

ytu m
ocujące-

go (1), ustaw
ić optym

alny kąt nachyle-
nia prom

iennika i
ponow

nie dokręcić
śrub

y. 
N

ależy 
zw

rócić 
szczeg

ólną
uw

agę, aby nie w
ychylić prom

iennika
poza jego m

aksym
alny dopuszczalny

kąt. (rys. 7). 

3

2. P
rzy m

ocow
aniu prom

iennika należy zachow
ać następujące, m

inim
alne odległości (rys. 2):

a. 50 cm
 od sufitu

b. 50 cm
 od bocznych ścian

c.  180 cm
 od podłogi

3. R
ozpoczynając m

ontaż, należy upew
nić się, że zaw

iasy znajdują się na dole uchw
ytu m

ocują-
cego (1) —

 istnieje łatw
y dostęp do otw

orów
 w

uchw
ycie. 

4. W
 ścianie należy w

yw
iercić 4

otw
ory

w
iertłem

 8
m

m
, a

następnie um
ie-

ścić w
nich kołki ze śrubam

i (rys. 3). 

5. Za pom
ocą klucza płaskiego odkrę-

cić ze śrub nakrętki izdjąć podkład-
ki —

 2
na każdej śrubie (rys. 4). 

Ś
C

IA
N

A

Ś
C

IA
N

A

S
U

F
IT

P
O

D
Ł

O
G

A

50 cm

50 cm180 cm
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